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rolgordijnen
Rolgordijnen zijn praktisch en mooi strak. Bij HEMA kun je kiezen uit 
transparante, lichtdoorlatende en verduisterende stoffen. Transparante 
stoffen laten het licht gefilterd binnenvallen. Lichtdoorlatende 
stoffen gaan daarnaast ook inkijk tegen. Verduisterende stoffen zijn 
ideaal voor de slaapkamer. Een aantal stoffen zijn vochtbestendig 
en daardoor geschikt voor de badkamer. Veel rolgordijnstoffen van 
HEMA zijn geschikt voor dakramen.
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bovenafwerking
Voor de bovenafwerking van je rolgordijn kun je kiezen uit een open rol of koof. Bij de open 
rol is de rol van de stof zichtbaar, wat het rolgordijn een rustige uitstraling geeft. Voor een 
moderne uitstraling kies je een decoratieve koof. Hierbij zit de rol van het rolgordijn in een 
koof. Deze is beschikbaar in vier kleuren: wit, zilver, antraciet en zwart.

wit 
met kunststof ketting

antraciet 
met kunststof ketting

zwart 
met kunststof ketting

zilver 
met metalen ketting

koof

wit 
met kunststof ketting

antraciet 
met kunststof ketting

zwart 
met kunststof ketting

zilver 
met metalen ketting

open rol
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onderafwerking
Voor de onderafwerking van je rolgordijn kun je kiezen uit een gezoomde onderlat of 
aluminium onderlat. Bij de gezoomde onderlat wordt de onderlat volledig in de stof 
weggewerkt. 

De aluminium onderlat geeft het rolgordijnen een luxe uitstraling en is beschikbaar in vier 
kleuren: wit, zilver, antraciet en zwart. De aluminium onderlat staat erg mooi in combinatie 
met de koof.

wit antraciet zwart zilver 

gezoomde onderlat

aluminium onderlat
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bediening
Je hebt de keuze uit twee soorten bedieningen. 
Met een ketting of koordloos met veerbediening.

kettingbediening 
De ketting kan naar keuze links of rechts. 
Goed te weten: bij zilveren steunen 
of zilveren koof wordt een metalen ketting 
geleverd.

koordloos (veerbediening) 
Deze koordloze bediening heeft een 
veermechanisme. De onderlat van het 
rolgordijnen is van aluminium en heeft een 
transparante greep. De onderlat is er in twee 
kleuren: wit en zilver. Bij deze bediening zijn 
de steunen van het rolgordijn ook in het wit 
of zilver.

Deze bediening is extra kindveilig omdat 
het geen losse kettingen bevat. 

wit zilver 
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extra opties

klemsteunen
Bestel je een rolgordijn voor een draai-kiepraam? Dan kun je deze 
met klemsteunen op het raam klemmen zonder dat je hoeft te boren. 
Ook handig voor kunststof en aluminium kozijnen. Deze optie kun je 
combineren met spandraden, zodat je rolgordijn niet gaat klapperen.
De klemsteunen zijn wit.

spandraden
Wanneer het rolgordijn voor een deur of openslaand raam bestemd 
is, kun je kiezen voor spandraden die het rolgordijn op je deur of 
raam fixeren. Door middel van oogjes aan de onderkant van het 
rolgordijn wordt de zijkant van de stof langs de draden geleid. 
Zo voorkom je dat je rolgordijn gaat klapperen. 

voorafrollend
Bij een voorafrollend rolgordijn rolt de stof aan de voorzijde van 
de rol af. Hierdoor komt de stof iets verder van het kozijn. Dit biedt 
uitkomst bij uitstekende delen. Wel kunnen er lichtkieren ontstaan. 

Let op: niet mogelijk bij een koof en koordloos (veerbediening).

afstandsteunen
Bestel bij uitstekende delen zoals handgrepen of raamknoppen 
afstandsteunen. Ze halen het rolgordijn 6 tot 10,8 cm naar voren.
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lasnaad
Rolgordijnen hoger dan 175 cm kunnen een 
horizontale lasnaad bevatten. Een lasnaad 
is een naad die ontstaat wanneer er twee 
stukken stof aan elkaar worden bevestigd. 
Een lasnaad wordt altijd zo hoog mogelijk in 
het rolgordijn gemaakt, zodat deze alleen 
zichtbaar is als het rolgordijn naar beneden 
gerold is.



houten jaloezieën

8 | 

systemen
Het rolgordijn heeft verschillende systemen: klein, middelgroot en groot. Ieder systeem heeft 
een andere buisdikte (ø). Welk systeem het rolgordijn krijgt hangt af van de afmetingen van het 
rolgordijn. In de tabel hieronder zie je welk systeem bij welke afmetingen wordt geleverd.

Let op: bij het bestellen van een klein en groot rolgordijn in dezelfde ruimte, worden deze 
met verschillende buisdiktes geleverd.
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hoogte in cm
 

breedte in cm 

maatbereik

klein systeem
ø 25 mm

middelgroot systeem
ø 38 mm

groot systeem
ø 43 mm

groot systeem
ø 50 mm
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modellen open rol + 
kettingbediening 

koof + 
kettingbediening koordloos

decoratief

ophangsysteem wit/zilver/antraciet/zwart wit/zilver/antraciet/zwart wit/zilver

kleur onderdelen meekleurend meekleurend meekleurend

Bediening links/rechts o o n.v.t

gezoomde onderlat o o n.v.t

aluminium onderlat o o ● wit/zilver

montage

in/ op het kozijn o o o

wand/plafondmontage wand/plafondmontage plafondmontage wand/plafondmontage

klemsteunen o (niet bij groot systeem) o (niet bij groot systeem) o

afstandsteunen n.v.t. o n.v.t.

spandraden o o o

voorafrollend o n.v.t. n.v.t.

maatvoering 

minimale breedte in cm 35 35 40

maximale breedte in cm 360 290 180

minimale hoogte in cm 55 55 50

maximale hoogte in cm 300 300 200

● = standaard    o = optioneel

60

40

70

55

90

90

open rol/koordloos
klein/middelgroot systeem

open rol/koordloos
groot systeem

koof

Afmetingen steunen (mm)
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dakramen
De rolgordijnen van HEMA zijn geschikt voor dakramen van Velux®, Fakro®, Rooflite® en voor 
kozijnen van hout met een rechte sponning (90°). De rolgordijnen zijn eenvoudig te monteren 
en de stof wordt door het cassettesysteem aan alle zijden ingesloten. De cassette wordt 
uitgevoerd in de kleur aluminium.

Let op: dit systeem is niet geschikt voor kunststof kozijnen.

type dakraam
Om te kunnen bestellen heb je het raammerk, -type en -nummer (bijvoorbeeld 
Velux® GGL 204) nodig. De maten zijn dan bij ons bekend. Als je een ander type dakraam hebt, 
kun je ook raamdecoratie bestellen. Je dakraam moet dan wel van hout zijn en de sponning 
(hoek tussen glas en hout) moet 90° zijn.

Het dakraammodel is ideaal voor slaapkamers omdat je minimaal last hebt van lichtinval aan de 
zijkanten, zeker in combinatie met een verduisterende stof.

dakraam

decoratief

kleur onderdelen aluminium

montage

plaatsing in het kozijn

maatvoering 

minimale breedte 35 cm

maximale breedte 150 cm

minimale hoogte 30 cm

maximale hoogte 150 cm

maximale hellingshoek 45º

type dakraam

Velux® o

Rooflite® o

Fakro® o

overige dakramen o

o = optioneel
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onderhoud
Je kunt het rolgordijn reinigen door het af te nemen met een licht 
vochtige doek.Gebruik geen schoonmaakmiddelen en vermijd 
schrobben en hard wrijven. Rolgordijnen zijn niet machine 
wasbaar.
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