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houten jaloezieén

Houten jaloezieén van HEMA zijn praktisch en een echte sfeermaker.
Je bedient ze eenvoudig en bepaalt zelf hoeveel daglicht je binnenlaat,
van zacht gefilterd tot lekker licht.

Liever de look van hout met extra gemak? Kies dan voor PVC jaloezieén
met houtuitstraling.
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35 mm

50 mm

pvc jaloezieén

Je kunt ook kiezen voor PVC jaloezieén
met de uitstraling van hout. Deze zijn
vochtbestendig dus ideaal voor in de
badkamer. De PVC jaloezieén hebben een
lamelbreedte van 50 mm.
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onderdelen

Het boven- en onderprofiel en de bedieningskoorden van onze houten en PVC jaloezieén
worden meekleurend vitgevoerd. Ze worden geleverd met een tuimelkoord. Bij hout kun je
kiezen of je de bediening links of rechts wilt hebben. Bij PVC zit de bediening altijd rechts en
het tuimelkoord links.
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ladderband

Houten jaloezieén met een lamelbreedte van 50 mm kunnen worden voorzien van
ladderband. Bijkomend voordeel is dat de gaatjes in de jaloezie hierdoor niet te zien zijn.
Deze optie heeft een meerprijs.

De breedte van het ladderband is 25 mm. De kleur van het ladderband wordt afgestemd op
de kleur van de jaloezie. Wil je een andere kleur, geef dit dan aan bij je bestelling. Kijk voor
echte ladderbandstalen in het collectieboek in de winkel. Voor houten jaloezieén kun je
kiezen uit 10 kleuren ladderband.
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25 mm

Let op: ladderband is niet mogelijk
bij PVC jaloezieén.
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extra opties

spandraden

Wanneer je jaloezieén voor een deur
of openslaand raam wilt, kun je kiezen
voor spandraden die de jaloezie op je
deur of raam fixeren. Deze lopen door
oogjes aan de zijkant van de lamellen.
Zo voorkom je dat de jaloezie gaat
klapperen. Niet mogelijk bij

PVC jaloezieén.

op het kozijn in het kozijn

fixeersteunen

Met fixeersteunen kun je het onderprofiel van je jaloezie vastzetten.
Ze voorkomen dat je jaloezie gaat klapperen en is met name
handig voor jaloezieén die altijd in neergelaten stand hangen.

Niet mogelijk bij PVC jaloezieén.

onderhoud

PVC jaloezieén reinig je eenvoudig door ze af te nemen met
een plumeau of een vochtige doek. Je kunt houten jaloezieén
afnemen met een plumeau.
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houten lamellen

PVC lamellen

bediening links/rechts ) °
ladderband 25 mm (50 mm lamellen) o

in/op het kozijn ° °
spandraden o
fixeersteunen o
minimale breedte in cm 45~ 31
minimale hoogte in cm 30 30
maximale breedte in cm > 260
maximale hoogte in cm 300 240
maximale opp. in m? 6,8
inbouwdiepte D (cm) 7.6 7.6
- producthoogte tot 100 cm 17 (19 cm incl. ladderband) 17
%’) producthoogte tot 150 cm 21 (24 cm incl. ladderband) 21
EE producthoogte tot 200 cm 25 (28 cmincl. ladderband) 25
% producthoogte tot 250 cm 29 (32 cmincl. ladderband)
= producthoogte tot 300 cm 33 (37 cmiincl. ladderband)
@ - standaard O = optioneel
*  bediening gesplitst bij jaloezieén tot 50 cm breedte.
** per lamel verschillend, zie maatvoering bij het staal in het collectieboek in de winkel.
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productbreedte

plaatsing in het kozijn
koofbreedte =

productbreedte

koofbreedte
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| productbreedte |

Plaatsing op het kozijn
koofbreedte =

productbreedte + 3 cm

Inbouwdiepte incl. koof,

steun en bediening (D)

Pakkethoogte (H)
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